UWAGI:

LEGENDA

1. Niniejsza dokumentacja stanowi zalgcznik do Pozwolenia na Budowe i jest kompletna z

punktu widzenia celowi jakiemu ma stuzy¢. -
2. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ

Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztukg budowlana. o !
3. Rysunki rozpatrywa¢ facznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

dokumentacj branzowg (instalacje, elekiryka). Sposéb posadowienia urzadzen wg. projektu S — INSTALACJA CYRKULACYJNA
konstrukcyjnego.
4. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiazania techniczne i urzadzenia powinny ———— INSTALACJA WODY ZMIESZANEJ
odpowiadac normom bezpieczefistwa p/poz. i bhp (powinny posiada¢ odpowiednie atesty
1.30] i aprobaty). —— INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

MAGAZYN 5. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologia nalezy wykona¢
dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta. — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZK.
6. Uwagi i opisy zamieszczane w czg$ci rys. projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego o

. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODSTROP.
opracowania.

Podiaczenie umywalki wg projekiu
wykonawczego Kotfowni

7. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw ——— ISTNIEJACA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

budowlanych czy technologii nalezy traktowa w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamdwien
publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako
wyrob konieczny do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow

Whpig¢ do istniejace] instalaci kanalizaji
sanitarnej w najblizszym mozliwym miejscu
po domiarach na budowie

PION INSTALACJI CIEPLEJ WODY
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AP Vo ©o 0o Vo Vo 2 0o <18 38 32 38 budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow
<+ -+ <t <t <t <+ <t ~— — ~— — .
LS =% o o o =10 o podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na

—

PION INSTALACJI CYRKULACJI
Whia¢ doristniejacej instalacji kanafizaci

zachowanie standartu i poziomu jakosci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w
projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodnic pisemnie z Inwestorem

sanitarnej w najblizszym mozliwym miejscu i generalnym projektantem.

mwmwﬂmﬁmmwhw w%ﬁu_mos W.z., CW.U. 8. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzié na budowie, a wszelkie odstepstwa PION INSTALACJI WODY ZIMNEJ
,v/ﬂ,, oraz yinych w kottowni wg projektu L nalezy korygowac przy udziale projektanta i uzytkownika sieci.

oINS 1o sz

réwnolegle z istniejacymi przewodami w.z.

9. Wszystkie przejcia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie odpowiadajacej B_u<9 10
odpomosci ogniowej danej przegrody wykonaé w systemie np.: FireSeal. Wykonanie przejscia
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

PION INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

MH -

Istniejaca studnia schtadzajaca - sprawdzi 10. Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne stosowaé rury ochronne.
drozno$¢ i pojemnosc¢ - dostosowac do 11. Srednice podejé¢ wodnych do przyboréw sanitarmych DN15.
12. Instalacja wody zimej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzona w bruzdach

Przew6d wpiaé do istniejgcego pionu
kanalizacyjnego po domiarach na budowie -
prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej

MAGAZYN

ISTNIEJACY PION KANALIZACJI SANITARNEJ
tAZIENKA

H

COICEIIC

_ $ciennych. W przypadku braku moZliwosci prowadzenia podtynkowo dopuszczcza sie
B PVC110 I mozliwo$¢ miejscowego prowadzenia instalacji natynkowo. Instalacje prowadzone natynkowo ISTNIEJACY PION WODY ZIMNEJ
| ] e M_ obudowat plytami G-K.
13. W piwnicy przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem.
/P2 \pvcito : 14, Projekt budowlany nie wyklucza kolzj. MIESZACZ TERMOSTATYCZNY
a _ 15. Niniejsze uwagi dotycza wszystkich rysunkow wod-kan.
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Korzystanie z rozwiazan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajacym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita




