E.l Oprawa oéwietleniowa na zrédfa LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny = 4100im;
montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035;
uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olénienie;
odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi;
uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjSciem napieciowym SELV; pob6r mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF:
50000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnoé¢: 50000h (L80B20); zgodnosé z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1,
UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. BS102 LED 236LED lub réwnowazne

E.2 Oprawa o$wietleniowa na zrédfa LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny = 6400Im;

NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ | POW. POW. montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035;
POM. POSADZKI | PODLOGI | UZYTK. uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; kiosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olénienie;
odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wiéknami szklanymi;
uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV; pob6r mocy: 58W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF:

0.01 | Wypozyczalnia roweréw plyt. cer. 9.35 9.35 50000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1,

0.02 | Pom. gromadz. odpadéw plyt. cer. 23 23 UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. BS102 LED 258LED lub réwnowazne

0.03 | Pom. porzqdkowe plyt. cer. 2.05 2.05 F.1 Oprawa oéwietleniowa na Zrédfa LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejéciu przez zespdt optyczny =2700Im,
0.04 | Pom. socjalne pracownikéw plyt. cer. 5.86 5.86 pobdr mocy 22W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub nasciennie za pomocg opcjonalnych

obrotowych uchwytéw, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne

0.05 | Obstuga toalet plyt. cer.| B.09| 6.09 uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoriczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkla
0.06 | Usfuga — kiosk plyt. cer. 12.51 12.51 hartowanego o gruboéci 3,2mm z zewnetrzng warstwa zawierajgcg mikrosfery redukujaca olénienie, odblysnik btyszczacy z polerowanego
0.07 | WC meskie — przedsionek  plyt. cer. 6.16 6.16 aluminium gwarantu_jqcy’ 'wysoki poziom oc_ibicia éwiatl_a, tempt'e['atura pracy: -20°C + +40°_C,_wy_miary (dt., szer., wys) 12_2§x108x90mm,

- - MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 70000h (L80B20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli Acciaio Eco LED
0.08 | WC meskie — prysznic plyt. cer. 3.23 3.23 AL36E +20122 lub réwnowazne

0.09 | WC meskie — toalety piyt. cer. 913 913 G.1  Oprawa oéwietleniowa na zrodta LED, IP67, IK09, ciezar najazdowy 2000kg, T=4000K, strumieri po przejsciu przez zespét optyczny

!:- ] 0.10 | WC damskie — przedsionek plyt. cer.| 7.94 | 7.94 =666Im, pobér mocy 6W, montaz: do wbudowania w podtozu, rozsyt éwiatta bezpoéredni, soczewkowy system optyczny, kat rozsytu
T G.03b "I%.o?.lc 0.1 | WC damskie — prysznic plyt. cer. 2.83 2.83 120st, mozliwoé¢ odchylenia zespotu optycznego pod katem do 20st, obudowa wykonana z aluminium w kolorze szarym, ukfad zasilajacy:
\ \ TG.02b g' 1> a ,5\ 012 | WC damskie — todlety plyt. cer.| 12.36 | 12.36 zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, np. INSY_RJ 97626N120+ 84900 lub réwnowazne
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\ o} 16.02. E TG.OS.b .‘2 e 013 | Todleta dia osoby NP plyt. cer.| 6.74| 6.74 AWL  Oprawa awaryjna na zrédta LED, P65, 1K07, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut

d\ TG.01d T6.03 0.14 | Kotlownia plyt. cer. 3.75 3.75 awaryjny sktadajacy sie z fadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem fadowania 12h i
d\ Tcotb TG.01¢c > TG TG®2bc TG. oa 0.15 | Przebieralnia plyt. cer. 3.81 3.81 regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta

A2

$wiatfa, praca bez bledéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop
podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest wykonujacg test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy,

%

TG.039
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T6.04 ﬁg E E 16.02 - // e o T6.03. l@f

1G.04 3 mozliwo$¢ podigczenia do centralki monitorujacej - automatyczne przejécie do trybu centraltest; wykonana z samogasnacego tworzywa
SN | ol @ (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z
TGt h a termoplastycznego samogasnacego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumier po przejédu przez zesp6t optyczny =750im
3 (dla 2h), 450Im (dla 4h) oraz 350Im (dla 6h), zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222,
= 4 EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12182 lub réwnowazne
o
'“;_‘ %_ Ol AW2  Oprawa awaryjna na Zrédta LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnoéci, pobér mocy maks. 8W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut
TWR.01.a H = 16.03i awaryjny skiadajacy sie z tadowarki, Zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator NiMh 7.2V 2,5Ah z czasem tadowania 12h
1 i regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, blad baterii lub Zrédta
E $wiatfa, praca bez bledéw); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”); do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop
m a TG.03h podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy,
/H\ 5 1 1 1603 E mozliwo$é podiaczenia do centralki monitorujacej - automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasnacego tworzywa
| < E HS - == Wl\f) (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblyénik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z
TWRO1. = = 1G.04 =I > termoplastycznego samogasnacego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsdu przez zespét optyczny w trybie
i A§ = awaryjnym =7500Im (dla 2h), 450Iim (dla 4h) oraz 350im (dla 6h), strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny w trybie pracy siedowej =
TG.03j d\ 400Im, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE,
2004/108/WE np. LOGICA LED 12185 lub réwnowazne
TG.04 TG.04 TG.04 TG.04 TG.04 TG.04 TG.04 )
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:
A.1ZW Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =4200Im,
pobdr mocy 32W, klasa energetyczna A++, montaz: za pomocg zwieszakéw, obudowa z blachy stalowej lakierowane]j proszkowo Uklod Siecii TN=S
(stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewkowy system optyczny,
wydajno$¢ oprawy 134im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, uktad zasilajacy: Ochrona od porazen
elektroniczny LED z wyjéciem napieciowym SELV, Zzywotnos$¢: 60000h (L80B20), zgodno$¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN S7YBKIE WYL ACZENIE
60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP236ED+70033 lub réwnowazne A
A.2ZW Oprawa oéwietleniowa na Zrodta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumier po przejiciu przez zesp6t optyczny =6700Im,
pobdr mocy 50W, klasa energetyczna A++, montaz: za pomocg zwieszakéw, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
(stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubo$¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewkowy system optyczny,
wydajno$¢ oprawy 134im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, ukiad zasilajacy: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ
elektroniczny LED z wyjéciem napieciowym SELV, Zywotno¢: 60000h (L80B20), zgodno$¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OBSLUGI PARKINGU, STACJI ROWEROWEJ
60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP258ED+70033 lub réwnowazne | POMIESZCZENIEM USEUGOWYM SKALA 1:100
B.1 Opraw_a oSwietleniowa na Zrddia LED, _IP65, !KOS, UGR<22, Ra>80, T=4000K; s‘h'_u_mien po przejsci_u p_rze? zespol_optyczny = 1525Im; PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ |BRaNza:
montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; ELEKTRYCZNA
LEGENDA: uszczelka piankowa z pamiecia ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olénienie; OSWIETLENIA — RZUT PRZYZIEMIA
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wiéknami szklanymi; DANE Miasto Ustroi NR RYSUNKU:
d‘ Lacznik uniwersalny. Wysoko$é montazu 1.4m uklad zasilajacy: inteligentny LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiang strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor INWESTORA:  Ustrofi ul. Rynek 1, 43-450 Ustron E-2
typu AUTODIMMER, pozwalajacy na utrzymanie statego poziomu natezenia o$wietlenia; pobér mocy: 11W; cosgp>=0,96, temperatura
2o) Eacznik Swiecznikowy. Wysokosé montazu 1.4m pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilno&¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnodé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w ADREs  Ustrofi, ul. Nadrzeczna vecien 2017
standardzie HACCP, zgodnoé¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. BS100 SD LED BUDOWY: dzialka nr 5014/64 wieciel
@ Czujka ruchu 360 st. Montaz na suficie - zasieg 6m 1185D lub réwnowazne PROJEKTOWAL: PODPIS:
B.2  Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumief po przejéciu przez zesp6t optyczny = 2600im; mgr inz.
WM Wypust kabla. Zasilanie wentylatora wyciggowego - Zasili¢ przewodem YDYzo montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; Tomasz Knapik
-y awi : : f uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie;
3x1.5mm2 z obwodu oSwietienia pomieszczenia odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wiéknami szklanymi; MAP/ 0052/ POOE/ 13
uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV; pobdr mocy: 20W; cos?>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; SPRAWDZIL: PODPIS:
UWAGI: MTBF: 80000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$¢é: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z mgr inz.
! normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. BS100 SD LED 218ED lub réwnowazne
1. Obwody o$wietlenia wykonaé przewodem YDYzo 3x1.5 mm 450/750V, p/t Bogdan Mitka
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzgt hermetyczny min. IP 44 C.1  Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumief po przejéciu przez zespét optyczny =3483Im, pobdr MAP /0055 /POOE /03
3. Wysoko$¢ montazu oraz lokalizaca osprzetu wedtug oznaczen. W przypadku braku oznaczenia wysokoé montazu 1.4 m mocy 41W, montaz za pomoca zwieszakéw - diugos¢ zwieszakéw maksymalnie 1,2m, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu
4. Przewody prowadzié wiynkowo. aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, OPRACOWAL: PODPIS:
5. Rozgatezienia obwodéw realizowaé poprzez gczenie przewodéw w puszkach instalacyjnych pod osprzetem lub w oprawach Zywotnosé: 60000h (L8OB20), np. Beghelli A11-10001CM Atomic LED -+ 99-0085 lub rownowazne mgr inz.
D.1 Oprawa o$wietleniowa na Zrédia LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumieri po przejéciu przez zespdt optyczny=1250Im, pobér mocy 15W, GI'ZEEOI'Z Latocha
klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV biatego - "
poliweglanu, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany Pracownia Projektowa PIK 's.c. =
elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C + +40°C, np. Beghelli Geo LED 75321 lub réwnowazne Anna i Maciej PINDUROWIE §
44-240 70RY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 =
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