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‘Cil ‘ Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnier Podpis
) Q Projektowat: mgr inz. Marcin Wesolowski 341/D0S/11 s
Instalacja nawiewna N1 Instalacja wywiewna W5, W6, W7 Instalacja wywiewna W8 Sprawdzala: inz. Maria Kowalska 113/01/Duw %
0,5% Centrala nawiewna np.; Remak; Wentylator kanatowy np.: Harmann ML100: Wentylator kanatowy np.: Harmann ML125: mar inZ. Rafel Zargba
) - Vw=1500 m3/h; - Vw=50 m3/h; - Vw=200 m3/h; Asystenci: mgr inz. Grzegorz Lechowski
Filtr G4, , nagrzewnica wodna Qg=20, 1K\, ~Nel=30 W, U=230V. -Net=50 W, U=230V. , mgrinz. Potr Borowski
Nel = 0,6kW; U=3x400V, m=150kg Thumik do kanatéw okragtych np.: Harmann SDS. Thumik do kanatw okragtych np.: Harmann SDS.
Sprzezy¢ z wentylatorem wywiewnym instalacji W9 Montowac w pionie. Montowa¢ w pionie. — Lokalizacja: Ustron Lipowiec, ul. Szkolna 1, dz. nr 359/148
3.Zywn?§jrs]k§ts Nazwa projektu/Obiekt:
42:680 Tamowskie SOrY Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych
fmiﬁﬁeﬁ;? na terenie miasta Ustro - Termomodemizacja SP-5
Inwestor: Nazwa rysunku: , ) ..
Miasto Ustrof Rzut poddasza - instalacje wentylacyjne i ¢t
ul. Rynek 1 — .
43-450 Ustron Faza projektu Projekt budowlano-wykonawczy zamienny \r rysunku.l S1 0 5 Nregz:
Data:  |uty 2017 r. Skala: 1:50 '
Korzystanie z rozwiazan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajacym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentaciji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita




