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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACII SANITARNE]

Wodociggi Ziemi Cieszynskiej informuja, ze istnieje mozliwos¢ odprowadzenia Sciekow

bytowo — gospodarczych z istniejacych budynkéw mieszkalnych na dziatkach nr 4844/15, 2001/13 i
inne wg zalgcznika mapowego potozonych w Ustroniu w rejonie ul. Akacjowej, Bazantéw,
Jesionowej na nastepujacych warunkach: :

i

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych wytacznie bytowo — socjalnych moze nastgpi¢ przez wykonanie
fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami z pominieciem osadnika od istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomosci lub do pierwszej studzienki kanalizacyjnej posadowionej na
nieruchomosci Inwestora w odlegtosci nie wiekszej niz 2.0m od granicy nieruchomosci, zlokalizowanej jak
na zatgczonym planie sytuacyjnym.

. Inne warunki: Nalezy zaprojektowac kanalizacje sanitarng z rur PVC klasy ,S” lite

(SDR34/SN8) z nadrukiem wewnetrznym o srednicy min. Dz200mm.

Na giéwnym kolektorze nalezy zaprojektowac studzienki kanalizacyjne z elementow
betonowych prefabrykowanych taczonych na uszczelki.

Na przylaczach nalezy zaprojektowac studnie z tworzywa sztucznego o srednicy min. 425mm.
Wiazy zeliwne nalezy dostosowac do przewidywanego ich obcigzenia.

Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowa¢ na giebokosci min. 1,20m.
W przypadku zaprojektowania kanalizacji powyzej tej gtebokosci nalezy przewidzie¢
docieplenie kanatu.

W przypadku zaprojektowania cisnieniowego ukladu kanalizacji sanitarnej nalezy
postepowaé zgodnie z wytycznymi do projektowania pompowni sciekow (zalgcznik nr 1,
zatacznik nr 2). Przydomowe pompownie $ciekOw pozostajg wiasnoscia i w eksploatacji
wiascicieli posesji.

. Projekt techniczny sieci wraz z przytaczami kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac i uzgodni¢ zgodnie

z ,Wytycznymi do opracowywania projektow budowlano-wykonawczych sieci i przytaczy kanalizacji
sanitarnej i wodociggowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)

. Sie¢ kanalizacyjna wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana na koszt Inwestora, przez

uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. Sp. z o0.0. w Ustroniu projektu
budowlanego.

. Do wykonania sieci i przytagcza kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z ,Wytycznymi

technicznymi do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych”
umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)

. Nadzér nad budowg sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej oraz odbiér techniczny przedmiotowej

kanalizacji sanitarnej wykona na zlecenie Inwestora - wytacznie W.Z.C. Sp. z 0.0. w Ustroniu - Rejon Sieci
w Ustroniu.

. Do odbioru nalezy przedtozy¢:

- protokét odbioru préb szczelnosci,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg - pomiar wykonac przed zasypaniem przewodu,

. Odprowadzenie Sciekéw moze nastgpi¢ dopiero po:

- dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu przytacza,
- podpisaniu umowy o odprowadzaniu Sciekdw.

. W przypadku korzystaniu z wody pitnej z ujecia wtasnego, nalezy na instalacji wewnetrznej zabudowac

wodomierz (pozostajgcy wiasnoscig i w eksploatacji Inwestora).



